PAGE  
7

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ  НА  ОСНОВИ НА СГРАДИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ 


Хидроизолацията на основите е един от най-отговорните фактори за правилната и дълготрайна експлоатация на сгради и съоръжения. На практика представлява защита от вредното действие на повърхностни и подпочвени води.

В края на миналия и началото на този век строителната химия предлага редица варианти и много често изборът на оптималния представлява истинско  “изкуство”.

Още при изпълнението на основите на сградите и съоръженията е необходимо да се използват добавки за разтвори и бетони, които най-общо казано влияят върху физико-механичните свойства на бетоновата смес.


С използването на въздуховъвличащи химични добавки към бетонната смес, водоразтворимите съединения,  съдържащи  се  в  бетона  се  превръщат  в  силикати,  които  са  стабилни  и  неразтворими  във  вода. Получената  колоидна  смес  премахва  действието  на  капилярните  сили  и  предпазва  строителните  елементи  от  проникване  на  вода.

Добавките подобряват значително пластичността, водоплътността,  намаляват  количеството на направната вода до 10%, което  води до повишена  мразоустойчивост .

Бетоните  и замазките се армират и с полипропиленови влакна, които увеличават абразивоустойчивостта, якостта, водонепропускливостта, подобряват връзката  между бетона и армировката, намаляват до 100% пукнатините от съсъхване.


Много важен елемент за сигурната хидроизолация е третирането на фугите- работни и дилатационни. Работните фуги се получават при прекъсване на бетонирането Уплътняват  се  с “Ватерстоп” ленти на база PVC, които се залагат в кофража./фиг.1/ Работната фуга фундамент-стена – подова настилка в сутерен може да се уплътни с изграждане на холкер от водоненпропусклива полимерно-модифицирана циментова замазка. /фиг.2./ Дилатационните фуги разделят съоръженията на части в зависимост от размерите, конфигурацята, различна етажност и др. с оглед на поемане на неравномерно слягане на почвата, земетръсни усилия и други такива . Уплътняват се с подходящи за случая “Ватерстоп” ленти  и се запечатват със специални строителни херметици на битумна, акрилна или полиуретанова основа/фиг. 3 /.


Освен посочените по-горе мерки основите на съоръженията могат да бъдат хидроизолирани и след тяхното изграждане  както от външната, така и от вътрешната страна.


Хидроизолацията на основи от външна страна може да се изпълни   чрез газопламъчно залепване на битумна мушама , обмазване с битумни пасти или чрез мазана изолация обикновено на циментова основа.  

Предимствата на мазаната хидроизолация са  дълготрайността  срещу  изменения  причинени  от  ерозия,  тъй  като  е  на  неорганична  основа. Материалите гарантират отлично  свързващо  покритие  за  дълги  години, осигуряват  пълна  защита  на  конструкцията  срещу  корозия, издържат  на  70м  воден  стълб  / 7 атмосфери /, подходящи са    и за  резервоари  за  питейна  вода. При всички случаи е необходимо хидроизолацията  да бъде допълнително защитена с дренажна мембрана или с велпапе /в краен случай/от обратната засипка

Преди да се нанесе хидроизолационното покритие е необходима подготовка на повърхността, която включва почистване от мазнини, прах, варовикови отлагания и др. Дупките и обрушените участъци трябва да бъдат запълнени. Стърчащите  арматурни  железа се отрязват  мин.  на  дълбочина  2 - 3 см  в  бетона  преди  запълването  им, което  може  да  се  извърши  с готова водоустойчива суха замазка .Водните  течове  се  отстраняват  с  полимерно-модифициран  бързовтвърдяващ  цимент . В  случаи,  когато  по  повърхността,  която  ще  се  обработва  има  работещи  пукнатини,  трябва  да се  еластифицира циментовата хидроизолация с подходящ еластификатор и да се армира с мрежа от фибро-стъкло. 


При изграждането на хидроизолация от вътрешната страна е необходимо да бъдат спазени всички изисквания за подготовка на повърхността, описани по-горе. Хидроизолацията трябва да бъде защитена. Когато е нанесена върху стените, същите трябва да бъдат измазани. По пода върху хидроизолацията се изпълнява циментова замазка , плочи или друго подобно покритие .

Разходната норма зависи от това дали материалът се използва за влага , вода без налягане или вода с налягане.


В периметъра на стоманобетоновите основи може временно да се повиши  нивото  на  подпочвените води, вследствие на поройни валежи. Това   упражнява хидростатичен натиск върху стените.


За да се предотврати същият е необходимо да се направи дренажна система, която  се изпълнява  посредством  специални  дранажни  мембрани на база високоплътен полиетилен с релефна конусовидна  повърхност. Мембраните  могат да бъдат и с геотекстил , който предпазва от затлачване.


Поставят се на   височина до земната повърхност. Закрепват  се към  стенaтa  със специални щифтове фиг / 4   /.

Водата се отвежда до дренажни тръби, по които достига до дранажните  шахти.


Дренажните   мембрани  не заместват основната хидроизолация ,а се използват за нейна защита.

По  правило  хидроизолацията  срещу  напорни  води  се  изпълнява  от  страната  на  действащия  напор.В  случаите  когато  това  е  невъзможно, стандартните  хидроизолации  се  подсигуряват  с противонапорни конструкции,  които  оскъпяват  строителството.


Препоръчва се използването на мазани хидроизолации на циментова основа с възможно най-голяма прилепваща способност, изключващи  необходимостта  от  противонапорни  конструкции.


Друг начин за понижаване на  нивото на подпочвените води е  изграждането  на вътрешен  шахтов кладенец, в който се монтира специална система за изпомпване.


По този начин се понижава статичното ниво. В случаи на по - големи пространства с по - сложна форма може да се наложи изграждането на повече от един дренажен кладенец.


При условие , че бъдат взети описаните по-горе  мерки може да се разчита напълно, че за дълъг период от време  сградите и съоръженията  ще бъдат защитени  от влага и агресивното действие  на водата. 

ВЪНШНИ  Стени


Основно изискване на външните стени е да осигуряват добра хидро и топлоизолация.

1. Изпълнение на стена тип “сандвич” с тухли от двете страни на  топлоизолацията.



1.1 Топлоизолация на стени.


Дебелината на топлоизолацията е функция на различни параметри  и се изчислява за всеки конкретен случай.

Особено внимание трябва да се обърне на участъците от ограждащата конструкция, изпълнена от топлопроводен материал, като колони, греди, щурцове, метални конструктивни елементи и други такива с по - ниско термично съпротивление.(фиг. 3)

Топлоизолационният материал се поставя в кофража от външната страна на стената, а ако това е невъзможно се поставят от  вътрешната страна.


Между мазилката и топлоизолацията се поставя армировъчна мрежа FIBERGLAS в противен случай мазилката ще се напука вследствие  от различните коефициенти  на   температурно  разширение .


Използването на армировъчна мрежа FIBERGLAS на мястото на стандартния рабиц е по - практично по следните причини:

· Не е необходимо да се закрепя с  пирони . 

· Много  е  лек.

· Лесно се реже с обикновен  нож  или  ножица .

· Не  e  оксидирана .


Като алтернативно решение се прилага мазилка  , в която са добавени полипропиленови влакна FIBERPLUS ( 6 мм дълги ) в следната пропорция -на половин торба цимент 100 гр FIBERPLUS 6.


1.2 Хидроизолация на стената . 


Водоустойчива мазилка получена чрез добавяне на VIMAPROOF или  VIMAPROOF - S. VIMAPROOF се добавя към сместа от цимент  и вар.


Разход: 0.8 - 1.0 % от теглото на цимента или на 100 кг - 1 кг VIMAPROOF


С добавянето  на строителна смола VIRESIN се повишава прилепващата способност на мазилката.


Пропорции: 


-1 обемна част  цимент


-1 обемна част  пясък


-0.5 обемни части VIRESIN  +  вода

По третото покритие се препоръчва вместо VIMAPROOF да се добави  VIRESIN за да се получи висока  устойчивост и водонепропускливост на мазилката.


Пропорция: Вместо обикновенна вода се използува VIRESIN смесен с вода в съотношение - 1 : 4 което отговаря на 3 - 4 кг VIRESIN  на 1/2 торба цимент.

2. Стоманобетонни стени.


2.1 Топлоизолация на стоманобетонни стени.


Топлоизолацията се поставя в кофража  от външната страна на стената.(фиг.4)


В противен случай закрепването става  с  дюбели или полиoретанов спрей.


Мазилката нанесена върху топлоизолацията трябва да отговаря на следните изисквания:


- да има  добра прилепваща  способност,  за да предотврати  отлепването и.

- да не се напуква.


Първото изискване се постига чрез подобряване  прилепващата способност на мазилката  с VIRESIN  в пропорция:


-1 обемна част  цимент


-1 обемна част  пясък


-0.5 обемни части VIRESIN  +  вода


Второто изискване се постига чрез използване на армировъчна мрежа FIBERGLAS или  с добавяне на полипропиленови влакна  FIBERPLUS 6.

2.2 Хидроизолация  на стоманобетонни стени.


Чрез  добавка на  VIMAPROOF  както при тухлените стени.

3. Защита на топлоизолационните пластове от прякото действие на слънчева светлина.


Топлоизолационните пластове се  покриват с циментова мазилка, в  която  е  добавено  от VIRESIN + вода, в съотношение 1 : 1.


Това позволява нанасяне на  мазилка без опасност тя да се отлепи, както и използване на различни бои.

4. Боядисване на  външните стени.


Външните стени могат да бъдат боядисани със специалната фасадна боя VIMACRYL.


Това е акрилна, разтворима във бода, миеща се безвредна за околната среда боя  с висока устойчивост на атмосферни влияния.Тя не пропуска дъждовни води, но същевременно  позволява дишането на строителните материали.


VIMACRYL се нанася директно върху видим бетон. Винаги преди боядисване с  VIMACRYL  се препоръчва повърхността  да се   грундира с VIM - PRIMER.

5. Боядисване на вътрешните стени.


Вътрешните стени могат да бъдат боядисани  с емулсионна боя, притежаваща много добра  пластичност, покриваща способност  и  устойчивост. Преди боядисване повърхността  да се   грундира с VIM - PRIMER.

6. Хидроизолация на стените при изградени съоръжения.


При наличие на  влага и мухъл трябва да се провери има ли топло или хидроизолация.


Изборът на хидроизолационен материал зависи от състоянието на повърхността  на стената (например дали е боядисана, има ли пукнатини), а също и от естетически  съображения.

6.1 Хидроизолация с  прозрачното силиконово непромокаемо покритие VIMASIL.


Това е най- лесното решение поради малкото изразходван материал и ниската цена на труд. Нанася се чрез намазване или напръскване. Необходимо  е еднократно покритие.   Разходът е  300 - 600 гр/м2 в зависимост от абсорбиращата способност на долния слой. Има висока трайност.


Хидроизолацията с VIMASIL изисква повърхност, върху която не е нанасяна емулсионна или друга боя, за да може да проникне през порите на долния слой, да импрегнира повърхността и да създаде водонепропускливост. Подходящи повърхости са мазилки, тухли, камъни и др. Покритието е много подходящо за мраморен разтвор, който ще остане бял.


6.2 Когато стената е вече боядисана или е необходимо едновременно боядисване и и хидроизолация се използува VIMACOAT.


VIMACOAT е еластомерна , хидроизолационна боя, която покрива дори пукнатини.


Необходимо е повърхността да се грундира с  VIM - PRIMER или с 30% воден разтвор на VIMACOAT.

VIM - PRIMER служи и за  стабилизиране на ронлива мазилка.


Фуги и пукнатини могат да бъдат запълнени с  акрилния кит VIMASTIC  преди да бъде нанесен VIMACOAT.

7. Остраняване на мухъл образуван вследствие кондензиране на водни пари.


Причини за възникване на мухъл:

· Липса на топлоизолация.

· Лоша вентилация на помещението, в комбинация с уплътнени врати и прозорци и покрити с мебелировка стени.


Радикалното решение е чрез изграждане на топлоизолация, за предпочитане от външна страна. Друг начин е нанасянето на  специална  акрилна бактерицидна и фунгицидна боя ( може да се достави от “АСМАТЕХ” ), след предварително  почистване на  повърхността  с  хлорен разтвор ( 1: 3 с вода ).
Покривни конструкции

1. Плоски покриви.


Бордът трябва  да е с височина най - малко 40 - 45 см и да е изграден от стоманобетон. Ако се направи от тухли има опаност да се появят пукнатини или да се наруши цялостта му поради наличието  на два различни  материала ( тухли и бетон ) с различни коефициенти на топлинно разширение.


1.1 Конвенционална система.



Описанието на отделните пластове започва от най-долния, към по - горните. (фиг.5)



1.1.1 Бетон за покривна плоча. - Предлага се да бъде изпълнен с с водонепропусклива добавка VIMAPROOF, като допълнителна гаранция.



1.1.2 Бетон за наклон. - Ако е изпълнен от лек бетон  се препоръчва да се добави VIMAPROOF като допълнителна гаранция. Минималната дебелина при воронката е 3 см. Наклона е приблизително 2 % с толеранс 1.5 % за избягване на грешки. Бетона за наклон трябва да бъде армиран, например с пропиленови влакна, за да се избегне образуването на големи пукнатини вследствие на температурни разширения.



1.1.3 Пароизолация. - Не позволява на водните пари да достигнат до топлоизолационния пласт, където има опасност да кондензират, да овлажнят топлоизолацията и по този начин да нарушат качествата и. Евтино решение за пароизолация е многопластова, качествена асфалтова  емулсия. По скъп е методът с  асфалтова   обвивка и тънки  листа   алуминиева   ламарина   ( металите са с най - добри пароизолационни качества).



Пароизолация не е необходима, когато топлоизолационният материал е порест полистирол ( например ROOFMATE ), защото топлоизолационните му характеристики не зависят от влажността.



1.1.4 Топлоизолация - Дебелината на топлоизолацията е функция от различни параметри и се изчислява за всеки конкретен случай. Може да бъде изпълнена  от различни материали като полистирол, стъклена или минерална вата, порест полистирол. полиоретан  и т.н.


1.1.5 Полиетилен или други пластични материали се поставят за защита на топлоизолацията.


1.1.6    Циментова замазка.


1.1.7    Хидроизолация.

На наклонени повърхности винаги се прави хидроизолация, така че стичащата се вода да бъде отведена до водосточните тръби. Задържащата се вода води рано или късно до повреди. Хидроизолацията покрива хоризонталните и вертикални части на борда.


Хидроизолацията може да се изпълни със следните материали:

· Асфалтови мембрани


Окислен битум 



ARCO

      ( еластичен до    0(С )


Пластометричен APP

   STAR, PROTO     ( еластичен дo  - 5(С )


Еластопластометричен APP 

MULTIGUM    ( еластичен до  -10(С)


Еластометричен SBS




        PALLADIEN  
( еластичен до -20(С)

· WATERBLOCK  еластифициран  с VIMAFLEX.

· VIMELAST с  или без подсилващи добавки.


Друго изискване към хидроизолацията е тя да бъде еластична, за да може да поема температурните  разширения без да се разкъсва. Наличието на подходящо  подсилване  на хидроизолационния пласт е важно за предотвратяване на пукнатини.


Подсилващи добавки за хидроизолационните  пластове: фиброво стъкло 225 гр/м2, материя от фиброво стъкло 40 - 50 гр/м2 или материя от полиестер 40 - 50 гр/м2.


В случай че хидроизолацията остане открита, трябва да се вземат следните мерки за предпазването и от  ултравиолетовите лъчи:


При асфалтово покритие повърността му трябва да се покрие  с филц или алуминиево фолио с дебелина  80 (m или минерална посипка.


Ако се използува WATERBLOCK трябва да се избере белият материал.


Ако се използува VIMELAST не е неоходимо допълнително третиране, защото той е устойчив на ултравиолетовите лъчи.


1.2. Обърнат покрив.


В този случай топлоизолацията се поставя над хидроизолацията.(фиг.6) По този начин топлоизолацията предпазва хидроизолацията от атмосферни влияния и механични въздействия.Основно изискване при тази система е топлоизолацията да притежава следните качества:

· да не попива вода и влага

· да издържа на циклични явления като размръзване, мокрене и съхнене

· да има непроменяемост на размерите

· да притежава необхимата якост на натиск

· да притежава устойчивост  срещу корозия и стареене


Материал отговарящ на тези изисквания е ROOFMATE.


Описанието на  отделните пластове започва  от най - долния нагоре към по - горните.



1.2.1 Бетон за покривна плоча - добавя се VIMAPROOF като допълнителна гаранция.



1.2.2 Бетон за наклон - Ако е изпълнен от лек бетон се добавя VIMAPROOF. Минималната  дебелина при воронката е 3 см, наклонa e 2% с 1.5% толеранс. Не е необходимо бетона за наклон да е армиран.



1.2.3 Хидроизолация.


Нанася се върху бетона за наклон, като трябва да покрие хоризонталните и вертикални части на борда.

Хидроизолационните материали са както при  конвенционалната  система.


Особено ефикасно е покритието от WATERBLOCK + фибро стъкло, поради голямата му устойчивост на постоянна влага, задържаща се между топло и хидроизолацията.



1.2.4 Топлоизолация.


Може да се използува само порест полистирол (ROOFMATE). Дебелината му зависи от изискванията към термоизолацията.



1.2.5 Защитно покритие.


Трябва да отговаря на две изисквания:



а/ Защита на топлоизолацията от ултравиолетовите лъчи.



б/ Да има такова тегло, че топлоизолационният слой да не бъде разместен при силен вятър.



Може да се използува:

· Чакъл  с  едрина на зърната  2 - 3см  в диаметър при  дебелина на покритието 6 - 8 см.

· Циментови плочи.


Препоръчва се поставянето на геотекстилен филтър между топлоизолацията и защитното покритие.



1.2.6 Елегантна, но не и евтина изолация на обърнатия покрив е използването на комплексни керемиди PILYTILE. Това е комбинация от 5 см ROOFMATE покрит със защитна  замазка с дебелина 2 см . Размерите са 30 на 60 см при тегло 8.5 кг.

3. Сравняване на двата метода: Предимства и недостатъци.


Обърнатия  покрив има следните предимства:



- Хидроизолацията е защитена  от повреди, причинени от температурни разширения.



-  Подобрява термичния капацитет на бетона за наклон през зимата.



-  Не е необходима пароизолация. Това предимство се отнася и за конвенционалната система, ако се  използува полистирол.


Изборът на един от двата метода зависи и от архитектурното решение. Например ако покрива трябва да бъде покрит с мозайка конвенционалната система е по - евтина, защото при обърнатия покрив ще е необходим допълнителен армиран пласт върху топлоизолацията.


Освен това изборът на всеки друг материал, освен порест полистирол, налага изпълнение на обикновен покрив.

4. Наклонени покриви.


Има два вида наклоненипокриви:

· Хоризонтална стоманобетонна плоча и над нея е изграден дървен наклонен покрив.(фиг.7)

· Стоманобетонната плоча е наклонена. (фиг.8)



4.1 Хоризонтална  стоманобетонна плоча и дървен наклонен покрив.(фиг.7)



4.1.1 Топлоизолация.



При необитаемо подпокривно пространство, топлоизолацията се поставя върху хоризонталната стоманобетонова плоча. Препоръчва се топлоизолационните платна да бъдат надлежно закрепени срещу силни въздушни течения.  Използуват се всички видове термоизолационни материали.



При обитаемо подпокривно  пространство топлоизолацията се поставя между дървената обшивка и покривните ребра.



4.1.2 Хидроизолация.


При покриви с наклон под 30(С под керемидите се поставя синтетична хидроизолационна мембрана, закована за дървената обшивка.


Основни характеристики на синтетичните мембрани:

· Ниско тегло ( 120 - 150 гр/м2), което позволява лесно монтиране ( за сравнение   асфалтовите  покрития са с тегло   3-4 кг/м2).



Пропускват водните пари, т.е. те “дишат”. Така се избягва овлажняване на подпокривното пространство вследствие на кондензирани водни пари, както се получава при асфалтовите мушами.


Пропускането на водните пари през мембраната се постига по два начина: или мембраната е фабрично произведена с това свойство, или в последствие в нея се пробиват отвори, през които преминават водните пари, но не и вода. Вторият вид  не подходящ за случаите, когато отдолу има метална обшивка, защото водата може да проникне вследствие  на кохерентни сили.


Друга характеристика е високата устойчивост на опън, те не се разкъсват, а в случай на пожар пламъкът не се разпространява. Те се самозагасяват.


При добре вентилирани пространства,  където няма опасност от кондензиране на водни пари, може да се приложи много устойчивата, тънка, асфалтова мембрана ROOFLEX с тегло 0.55 кг/м2.


4.2 Наклонени стоманобетонни плочи.  (фиг.8)



4.2.1 Топлоизолация.


Топлоизолацията се поставя между напречните дървени греди, за  които се прикрепват керемидите.



4.2.2 Хидроизолацията е изпълнена от синтетична мембрана , закована за напречните греди. Ако се  постави обикновенна пароизолация  се допуска използуването на асфалтова мембрана вид ROOFLEX.


4.3. Топлоизолация  под   плочата.


Поставянето на  топлоизолацията под  плочата улеснява монтажа но има следните недостатъци:

· намалява се  термичния капацитет на плочата.

· увеличават се температурните разширения на плочата, вследствие на  акумулираната от топлоизолацията топлина.

